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本标准在参考YD汀1272.3一2005《光纤活动连接器第3部分：SC型》，GB汀16592.1《光纤光缆接

头 第1部分：总规范构件和配件》以及GB厅16592一1997《光纤光缆接头 第4部分：分规范光

纤光缆机械式接头》的基础上，并结合国内外通信用单芯光纤机械式接续器实际情况而制定的。

本标准在编制过程中，注意到与下列行业标准的协调一致：

YD汀1024一1999光纤固定接头保护组件

YD汀1619一007宽带光接入网总貌

YD厅1636一007光纤到户（FTTH）体系结构和总体要求

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：深圳日海通讯技术股份有限公司、工业和信息化部电信研究院、中国普天信息产

业股份有限公司、南京华脉科技有限公司、江苏宇特光电科技有限公司、宁波春天通信工业有限公司。

本标准主要起草人：王文生、丁深根、陈旭红、邓 伟、余 斌、廖运发、曾大庆、刘永安、吕根良、

赵 毅。
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械 接续芯光 机 式信 单 器通 用 纤

范围

本标准规定了通信用单芯光纤机械式接续器的技术要求、试验方法、检验、标志、包装、运输和贮

存。

本标准适用于通信用单芯光纤机械式接续器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB汀2421一1999 电工电子产品环境试验 第1部分：总则

GB汀2423.17一2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Ka：盐雾

GB汀2828.1一2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样

计划

GB厅2829一002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB厅3873一1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB汀12507.1一2000 光纤光缆连接器 第1部分：总规范

YD厅694一2004 总配线架

YD厅川7一2001 全光纤型分支器件技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

光纤机械式接续器OpticalFiberMechanicalSplice

以非熔接的机械方式通过光祸合实现光纤或光缆固定接续的一套装置，按连接的纤芯数量分为单芯

光纤机械式连结器和多芯光纤机械式连结器。

3.2

单芯光纤机械式接续器SingleFiberMechanica!sp!ice

连接两根单芯光纤的光纤机械式接续器。

4 要求

4.1 环境要求

4.,.1 工作温度： 一O℃一＋70℃。

4.,.2 贮存温度： 一40℃一＋80℃。
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4.,.3 相对湿度： 蕊85% （十30℃时）.

4.1.4 大气压力： 86一106沙a。

4.2 材料要求

4.2.1 防腐蚀性能

单芯光纤机械式接续器所使用的材料须具有防腐蚀性能，如无防腐蚀性能需要进行防腐蚀处理，金

属材料在按照GB厅2423.17一008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Ka盐雾》的要求

进行48h的盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑：使用的所有材料的物理、化学性能须稳定，并与

光纤的外护套及所安装使用的环境材料相容。

4.2.2 燃烧性能要求

单芯光纤机械式接续器所使用的非金属材料须具有阻燃性，燃烧性能应能通过YD汀694一004《总

配线架》第6.16节所规定的燃烧性能试验。

4.3 外观

单芯光纤机械式接续器应形状规整，金属件表面光洁，镀（涂）颜色均匀，无明显差异，无划伤、

锈蚀、起皮； 塑胶件无明显色差，表面无裂纹、划伤。

4A 尺寸要求

4.4.1 长度

单芯光纤机械式接续器长度簇50～。

4.4.2 截面

单芯光纤机械式接续器截面尺寸高或宽为4土0.2～。

4.5 光学性能

.45.， 插入损耗和回波损耗

平均插入损耗延0.2dB;

最大插入损耗延0.sdB;

回波损耗）40dB（单模）。

4.5.2 各种机械和环境试验后允许的插入损耗及回波损耗变化量

各种机械和环境试验后允许的插入损耗及回波损耗变化量如表1。

表， 各种机械和环境试验后允许的插入损耗及回波损耗变化量

序号 试验项目 插入损耗变化量（dB) 回波损耗变化量（dB)

l 拉伸 蕊02 <5

2 压扁 蕊0.2 <5

3 扭转 (0.2 <5

4 振动 蕊0.2 <5

5 湿热 延02 <5

6 温度循环 簇0.2 <5

7 低温 〔。．2 <5

8 高温 蕊0.2 <5

9 盐雾 〔02 <5

l0 机械耐久性 蕊02 <5
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4.6 机械物理性能

按照第5章试验方法的要求，应能通过压扁、扭转、 振动和拉伸试验，试验后，光学性能应满足表

1的要求。

.47 环境性能

按照第5章试验方法的要求，应能通过湿热、温度循环、低温、高温和盐雾试验，试验后，光学性

能应满足表l的要求。

5 试验方法

5.， 外观检查

在光学性能测量前，先对外观进行目测检查，应符合4.3节要求。

5.2 尺寸

用游标卡尺测量，产品的尺寸应符合4.4节要求。

5.3 测量和试验条件

5.3.， 测量和试验的大气条件

测量和试验应在GB厅2421一1999《电工电子产品环境试验 第1部分：总则》规定的标准大气条

件下进行。

5.3.2 单芯光纤机械式接续器测量、试验光源

单芯光纤机械式接续器测量和试验采用半导体激光器（LD）光源，其峰值波长1.3林m。为消除包层

模对测量的影响，在光源插头尾纤打上一个中30～的小圈；光源的波长（谱线下限值）应大于截止波

长。

5.4 插入损耗测量

a）测量前应用无绒纤维纸对光纤进行擦拭清洁，必要时使用无水乙醇擦洗；

b）按图1测量插入损耗，记录该插入损耗I与值。

稳定光源 光功率计

图， 接入前插入损耗测试原理

c）按图2所示对接入单芯光纤机械式接续器后，测试插入损耗IL，值。则单芯光纤机械接续器的插

入损耗IL， 按公式（）l计算：

IL＝从一IL。 （dB) (l)

注：在对光纤进行端面切割时应保证光纤端面垂直。

稳定光源 光功率计

口爵 ～遗 当舔 确

图2 接入后插入损耗测试原理
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5.5 回波损耗测量

5.5.， 基准法

单芯光纤机械式接续器测量的基准为定向祸合器法。其测量步骤如下：

a）按照YD汀1117一2001《全光纤型分支器件技术条件》中3.18节的规定测量定向祸合器（如图3

所示）的传输系数几J。祸合器参数测量采用的光源、激励单元、光功率计与测量连接器损耗采用的光

源激励单元、光功率计相同。

图3 定向辐合器

b）按照图4所示组成测量装置，待测量系统稳定后，测量P0:
稳定光源 光功率计

定向祸合器

爵 确于－

匹配率折射液

图4 回波损耗测t原理

c）按照图5所示组成测量装置，在保证系统的稳定性和重复性后，测量尸1;

稳定光源
定向辐合器 匹

目
配

‘务一 一 率
折
射
液

光功率计

图5 回波损耗测量原理

测量装置的回波损耗RL，参照公式(2）计算：

尸 , 、

大_儿_＝一.lulog_．廿＋＿lulog_. 了_2.3 又明，一j (2)

几

d）把光纤端面的匹配液清洁干净，按图6所示组成测量装置，在保证测量系统的稳定性和重复性后，

测量并记录尸1'.

单芯光纤机械式接续器的回波损耗RL(dB）按公式（3）计算：

尸 一尸 , ， 、

人_乙_＝一_IUlog_．＝下丁‘+IU10gl＿_._乏．， 气。月一夕 (3)

式

式中：

P0一输入功率，单位：mw。
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尸，一测量装置的分路返回功率，单位：mw。

尸，’一被测量单芯光纤机械式接续器与测量装置分路返回功率之和，单位：mw.

e）单芯光纤机械式接续器的回波损耗应符合4.5.1节的要求。

注：为保证测量精度，定向祸合器的方向性和临时接点的回波损耗至少应与被测单芯光纤机械式接续器的回波损耗同

一数量级；光功率计的最小可探测功率应比被测单芯光纤机械式接续器的回波功率小一个数量级以上．

稳定光源
定向藕合器 匹

单芯光纤机械式接续器 配
率
折
射
液

光功率计

图6 回波损耗测皿原理

5.5.2 替代法

产品的出厂常规测量可采用替代法，替代法通常为仪器直接测量， 目前有“回波损耗测量仪”、“光时

域反射仪（OTDR)”。具体测量程序见各种测量仪器的使用说明书。

5.6 拉伸

a）条件

负荷量：250uln的裸光纤负荷ZN,900um的紧套光纤负荷4N;

负荷时间： 305;

施加速率： 0.SN/s:

对试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

将试样在室温下测量其光学性能，记录其数据，然后脱离测量系统。如图7所示，将插头端面保护

好并固定， 自然下垂， 以0.5N/s的速率施加负荷，并在负荷下持续305，取下试样进行光学性能测量，

记录其数据。

还奉么刃 固定

』

单芯光纤
机械式接续器

偏丫
图7 拉伸试验
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c）试验后试样应满足下列要求：

1）不得有机械损伤，如形变，脱落或松弛等现象；

2）光学性能符合表1中的要求。

57 压扁

a）条件

负荷量： SN:

负荷时间： lmin'

对试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

将试样在室温下测量其光学性能，记录其数据，然后脱离测量系统。如图8所示，将单芯光纤机械

式接续器和2根尾纤连接在一起，形成可测试的试验样件，取宽度为2伪址n、长度为5omm、厚度为2?

的平钢板两块，将两组试验样件相距30nun平行放置在其中一块钢板上，将另一块钢板压在两单芯光纤

机械式接续器上，在钢板上用祛码配重，使每个光纤机械式接续器承受SN的静压力，静压一分钟。每

个单芯光纤机械式接续器分别选择两个不同方向进行压扁测试。取下试样进行光学性能测量，记录其数

据。

c）试验后试样应满足下面要求：

l）不得有机械损伤，如形变、脱落或松弛等现象。

2）光学性能符合表1中的要求。

目平钢板 “码

单芯光纤机
械式接续器

3Omm

图8 压扁试验

5.8 扭转

a）条件

负荷量： IN;

固定点离接续器距离：L二22一28cm;

扭转速率：10次／min;

扭转次数： 10;

试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

将试样在室温下测量其光学性能，记录其数据，然后脱离测量系统，如图9所示，一端将光纤固定，

使其不要打滑，另一端为光纤固定接头，中间为单芯光纤机械式接续器，将光纤固定接头士180”扭转，共

扭转10个循环，扭转时施加张力IN。取下试样进行光学性能测量，记录其数据。
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c）试验后试样应满足下列要求：

l）不得有机械损伤，如形变，脱落或松弛等现象；

2）光学性能符合表1中的要求。

固定点

单芯光纤机
械式接续器

一1日0
叼

（ } } +180

图g 扭转试验

5.9 振动（正弦）

a）条件

频率范围：10E[z?55Hz.

扫频要求：扫频的速率应为每分钟一个倍频程，其容差为士10%;

振幅：o.75mnl单振幅；

每一方向持续时间：3omin;

对试样进行在线插入损耗性能监测。

b）程序

先将试样在室温下进行处理，并测量其光学性能，记录其数据，然后将试样固定在振动台上，并应

在两个垂直方向上承受振动，方向之一应与单芯光纤机械式接续器的公共轴线平行，每个方向振动持续

时间为3Omin。观察并记录其光学性能数据。

c）试验后试样应满足下面要求：

）l不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象；

2）光学性能符合表1中的要求。

5.10 湿热（稳态）

a）条件

温度： 40℃；

相对湿度： 90%?95%;

持续时间： 96h;

温度变化速率：不大于1℃／min（不超过smin平均值）;

对试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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先将试样在室温下进行预处理，并测量其光学性能，记录其数据。然后脱离测量系统，把试样置于

精度为士3℃的高低温恒温箱内， 以规定速率升温至40℃，相对湿度调至90％一95%，持续保持96h后，

以规定速率恢复至室温2h，把试样取出并清洁千净，测量其光学性能，记录其数据。

c）试验后试样应满足下列要求：

）l不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象；

2）光学性能符合表1中的要求。

5.11 温度循环

a）条件

低温温度： T^＝一40℃：

高温温度：TB=80+℃；

极限温度持续时间：tl=30min;

温度变化速率：不大于l℃／min（不超过smin的平均值）;

循环次数： 12;

对试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

将试样在室温下进行预处理并测量其光学性能，记录其数据，然后脱离测量系统将试样置于精度为

玛℃的高低温恒温箱内．按规定的速率降温至^T，恒温30而n，接着又按规定的速率升温至TB，恒温

301几访， 以规定的速率降温至室温。至此构成一个循环。以同样的程序继续进行第二个循环试验。高低

温循环试验时间曲线如图10所示。

12次循环试验后，将样品置于室温恢复2h测量其光学性能，记录其数据。

第一个循环 第二个循环

A一第一个循环开始；B一第一个循环结束．第二个循环开始

图，O 高低温循环试验曲线

c）试验后试样应满足下面要求：

1）不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象；

2）光学性能符合表1的要求。

5.12 低温

a）条件

低温温度： 一40℃

持续时间：96h
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温度变化速率：不大于1℃min／ （不超过smin平均值）

对试样进行在线插入损耗性能监测。

b）程序

先将试样在温室进行预处理并测量其光学性能。然后把其置于精度为幻℃的高低温恒温箱内，见图

11。以规定的速率降低温度，每降5℃记录一次数据，直至一40℃，保持恒温％h，记录其数据．接着以

规定的速率恢复至室温lh后，记录其数据。

高低温、恒温恒湿箱或盐雾箱

图11 温度特性、盐雾试验

c）试验后，试验应满足下列要求：

l）不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象。

2）光学性能符合表1中的要求。

5.13 高温

a）条件

高温温度：8O+℃

持续时间：96h

温度变化速率：不大于1℃min／ （不超过smin平均值）

对试样进行在线插入损耗性能监测。

b）程序

先将试样在温室进行预处理并测量其光学性能。然后把其置于精度为士3℃的高低温恒温箱内，见图

11。以规定的速率升高温度，每升高10℃记录一次数据，直至＋80℃，保持恒温％h，记录其数据。接

着以规定的速率恢复至室温lh后，记录其数据。

c）试验后试样应满足下列要求：

）l不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象。

2）光学性能符合表1中的要求。

5.,4 盐雾实验

a）条件

盐雾浓度：5%NaCI;

严酷度： +35'C, 48h;

对试样不进行在线光学性能监测。

b）程序

将试样在室温下测量其光学性能，记录其数据。脱离测量系统，加温至十35℃后保持48h，把试样取

出在室温下放置2h，擦净后测量其光学性能。

c）试验后试样应满足下列要求：

）l不得有机械损伤，如形变，脱落、腐蚀或松弛等现象。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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2）光学性能符合表1中的要求。

5.15 机械耐久性

a）条件

接续次数： 3。

b）程序

测量前应用无绒纤维纸对测试尾纤进行擦拭清洁，必要时使用无水乙醇擦洗。如图2所示，将测试

尾纤在试样中进行接续和拔出，每次接续均进行在线测试．记录其数据。共接续拨出3次，记录3次数

据。

c）试验后试样应满足下面要求：

）l不得有机械损伤，如形变，脱落、腐蚀或松弛等现象。

2）光学性能符合表1中的要求。

6 检验规则

6.， 出厂检验

6.1.1 检验项目、检验方法

出厂检验分全检和抽检，检验项目见表2。全检项目出现不合格应修复后重新提交检验。

表2 检验项目、检验方法及检验类别

不合格类别 检验类别

序 号 检验项目 检验方法 出厂检验
B类 C类 型式检验

全检 抽检

l 外观 5.1 O V V

2 尺寸 5.2 0 刀 V

3 插入损耗 5.4 O V V

4 回波损耗 5.5 O V V

5 拉伸 56 0 V

6 压扁 5.7 O 丫

7 扭转 5.8 0 甘

8 振动 5.9 O V

9 湿热 5.10 O V

l0 温度循环 5.11 0 V

l1 低温 512 O V

l2 高温 5.13 0 甘

l3 盐雾 5.14 O 甘

l4 机械耐久性 5.15 O V

注1: ''O'．表示检验项目中不符合本标准规定的不合格类别。

注2:"，v.表示出厂检验或型式检验所选用的相应项目

6.1.2 抽样方式与判定

出厂检验抽样是从批量生产中抽取完整的产品进行的检验。抽样检验项目见表2，抽样按GB汀

2828.1一2003《计数抽样试验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》中正常

检验一次抽样方案进行，取一般检验水平（IL)n，合格质量水平〔AQL）为0.4，产品质量以不合格数
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表示。抽样检验后的处置按GB厅2828.1一2003《计数抽样试验程序 第l部分：按接收质量限（AQL)

检索的逐批检验抽样计划》中7节的规定执行，不合格批的再提交应加严检验；正常、加严和放宽检验

按GB汀2828.1一003《计数抽样试验程序 第1部分：按接收质量限〔AQL）检索的逐批检验抽样计划》

中9节规定执行。

6.2 型式检验

6.2.， 检验条件

出现下列情况之一的，应对产品进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

）b正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后， 恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.2.2 检验项目、检验方法

型式检验的检验项目及检验方法见表2。分组方法按表3进行。B类不合格累计出现l次，判为批

不合格；C类不合格累计出现2次，判为批不合格。

表3 型式检验分组方法表

检验顺序 相应方法 数 量

O组检验

外观 5.1 20

尺寸 5.2

1组检验

一 插入损耗 54 20

一 回波损耗 5.5

2组检验

一 低温 5.12
6

一 高温 5.13

一 湿热 5.10

3组检验

一 振动 5.9 6

一 温度循环 5.11

4组检验

一 拉伸 5.6
4

一 压扁 5.7

一 机械耐久性 515

5组检验

一 扭转 5,8 4

一 盐雾 514

6.2.3 型式检验后的处理

按GB汀2829一2002《周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）》中5.n节和5.12

节的规定进行处置。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



YD厅2155一2010

7 包装、运输和贮存

7.， 包装

7.,.， 单芯光纤机械式接续器应包装出厂，包装要求及箱面标志应符合GB厅3873一1993《通信设备产

品包装通用技术条件》中的规定。

7.1.2 每一件单芯光纤机械式接续器装入一基本包装袋内，相同产品的若干个基本包装装入一大包装箱

内。

7.,.3 大包装箱内除产品外，还应装入以下物品和相关文件，文件可用环保塑料袋或纸袋封装。

a）产品合格证；

b）产品使用说明书；

c）装箱清单；

d）备用附件。

7.2 运输

产品的包装应适合任何交通运输工具运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光曝

晒。

7.3 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为一40℃计80℃。




